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Ionizaci�n controlada por la computadora Micom dentro de la maquina.
Dep�sitos de minerales reducidos por el sistema DARC.
Alarma en caso del flujo de agua bajo
Suena una alarma y el ionizador para en caso de la entrada del agua caliente.
C�lculo exacto de la vida del filtro
Extendida selecci�n de niveles de pH.
Tiene un filtro grande de alta calidad que quita la mayor¥a de los contaminantes y microorganismos.
Se puede aƒadir el calcio por una apertura exterior, lo cual extiende el rango de selecci�n de pH.
Membrana vac¥a opcional
F�cil cambio del filtro
La v�lvula de control est� en el cuerpo de la m�quina lo que hace otra v�lvula innecesari a.
Sistema de flujo inverso de limpieza autom�tica
Forma elegante.
Filtraci�n por el carb � n activado con capa de plata.
Construcci�n duradera
Tiene un filtro f�cil de cambiar.
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N‹mero de Permiso No. 610

Funci�n Generar Agua Ionizada

Modelo JP-109

Voltaje AC120V -240V

Amperios (Vatios) 0.38A(80W)

Peso 6.8kg

Dimensiones 245*130*330(mm)

Presi� n de Entrada de Agua Permisible 0.6-7 kgf

Temperatura de Agua Permisible 4-30 grados C

Operaci�n De un toque

Como se Prende Bot� n
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Mˆtodo de Electr�lisis Electr�lisis Cont inuo

Niveles de Electr�lisis M�s de 9 Niveles

Volumen de Agua Ionizada por
Minuto 2.5cc-3cc / min (alcalina y agua �cida )

Mˆtodo de Limpieza Autom� tico

M�quina
Electrolisis

Composici�n del E lectrodo Platino y Titanio

Cambio del Filtro Cartucho F� cil Cambio

Vida del Filtro
Filtro de Carb�n  Activado: Approx 5-6
meses
( base de 20 litros el d¥a)

Indicador de Vida del Filtro Indicador FND

Mˆtodo de
Filtraci�n

del Filtro Carb�n  activado con capa de plata

Control de Seguridad Sensor de Temperatura / Apago
Autom�tico

Fuente de Agua Conexi�n con el Grifo
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