Medidor para Riego o Aguas Tratadas
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* El medidor debe trabajar a tuberia llena.
= £l medidor puede instalarse en posicidon horizontal,
vertical o con cualquier grado de inclinacion.
* Lavar las tuberias con abundante agua antes de S
colocar el medidor para evitar la obstruccién en el '
mecanismo del medidor por cuerpos extrafios.
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Una pequefia estrella
giratoria ayuda a
detectar hasta el
minimo gasto a traves
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Sensor de Gasto

EXACTITUD

Qmax +2%

Qn +2%

Qt +2% (Gsto de Transicion)
Qmin £5% (Gasto Minimo)

Medidor para riego o ag

Dimensiones y Peso

Modelo Q wnglmd Attura
mm

LXLN-50 50 200 282

LXLN-65 65 200 242

LXLN-80 a0 225 279.5
LXLN-100 100 250 2895
LXLN-150 180 300 3325
LXLN-200 . 200 350 384
LXLN-250 250 450 441.5
Datos Técnicos

Modsio (Temaio| \BCR0. | ol | Trameion

mm | m¥h

L¥IN-50 50 30 15 4.5

LXIN-65 65 50 25 7.5
L¥LN-80 BO 80 40 12
LXLN-100 . 100 120 . 40 18
LXLN-150 150 300 150 45
LXLN-200 200 500 250 7%
LXLN-250 . 250 800 . 400 120

Guia de Pedido
Modelo Opciones Diameiro
L¥LM AF Esténdar (con prep 16
para salida de pulso)
AE Con cable y reed swiich o .20

AH - Agua Callente

AQ Agua Callente con cable
y reed swilch,

S0mm - S00mm

*Y - Para Volumen eléctrico ( Cable y reed Switch)

*F Para Gasto (Opto).

Diametre Peso
Brida
Kg
145 10.%
188 12
200 . 158
220 17.8
285 3ns
340 . 44
395 50
Gasto Lectura Lectura
Minima Minima Maxima
m’
1.2 0.005 Q099999
2 0.005 9990000
3.2 0.005 2009990
4.8 0.005 2999999
12 0.00% SIIPIT
20 0.005 9999999
a2 0.05 99999099

ANSI 128

*Tipo de Pulso

V- Volumen (eléchico)
F- Gasto (opto

Agua y aire sistemas

Cel. (753) 1572978
ventas1@aguayaire.com
https://www.aguayaire.com
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