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MEDIDOR��DE��FLUJO����
TIPO��VOLUMÉTRICO��
��
APLICACIONES��
El��medidor��volumétrico��es��usado��para��medir��agua��potable��en��la�� industria,��sistemas��
municipales��y��en��tomas��domiciliarias.��
��
DESCRIPCIÓN��
El  medido  de  flujo  marca  Dorot    tipo 
volumétrico, modelo DVD�rA, opera bajo el 
principio de desplazamiento positivo. 
Dentro de su cámara de medición posee un 
Disco  Nutante  cuyo  eje  oscilante  es 
perpendicular  al  flujo,  cada  ciclo  nutado 
permite pasar un volumen fijo de agua, que 
contabiliza  el  registro,  logrando  una 
medición muy precisa. 

 

El  movimiento  del  Disco  Nutante  se 
transmite  magnéticamente  al  registro  de 
medición y a la carátula, que están sellados 
herméticamente  al  vacío  y  no  tienen 
contacto alguno con el agua. 

 
El medidor de  flujo modelo DVD�rA 

cumple��con  la  norma  Internacional�� ISO��

4064��y�� está  certificado  bajo  la  Norma 
Oficial Mexicana����NOM�r012�rSCFI�r1994,��con 
la clase��metrológica��C, 
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CARACTERÍSTICAS����
‐Cuerpos disponibles en Nylon +30%GF en 
color negro y azul (disminuyen el robo para 
él mercado negro de metales). 
‐Cámara de medición del Disco Nutante en 
polímero de alta calidad. 
‐Transmisión��magnética  de  rotación  del 
Disco Nutante a la capsula del registro. 
‐Registro��seco,  sellado herméticamente  al 
vacío y con protección magnética. 
�rFiltro��plástico tipo cedazo  insertado en el 
extremo  de  aguas  arriba  para  protección 
de internos y cámara de medición. 
�rPreparación��estándar de emisión de pulso 
para  sistemas  de  lectura  remota 
automática AMR. 

Los  emisores  de  pulso  se  pueden  instalar  en 
campo  de  manera  simple  y  rápida,  sin 
desmontar ni desensamblar el medidor.  
�rCarátula�� de�� policarbonato  anti‐
empañante de alta  resistencia a  impactos, 
opcional en vidrio. 
�rEquipado��con��estrella rotatoria indicadora 
de  flujos  muy  bajos  (permite  detectar 
fugas). 
‐Se  incluyen  de  manera  estándar, 
empaques,    conexiones    y niples  roscados  
NPT  en plástico o bronce según el material 
del cuerpo. 

��
OPCIONES��
‐Instalación��de��válvula��check plástica  anti 
fraude, opcional. 
‐Los medidores se pueden suministrar con 
sensores  ya  instalados  del  tipo  “reed‐
switch” o adquirirse por separado. 
‐Conexiones��y��niples incluidos de Nylon se 
pueden  suministrarse  en  bronce  bajo 
pedido   . 

‐En pedidos superiores a 10000 medidores 
se  pueden  suministrar  con  números  de 
serie especiales. 
Clase  metrológica  D,    disponible  bajo 
pedido. 
Temperatura de Operación máxima: 50°C  
Máxima presión de operación: 10 bar. 

 
ESPECIFICACIONES��TÉCNICAS��
 
Clase metrológica C, según la NOM�r012�rSCFI�r1994��e��ISO��4064. 
Presión de trabajo de hasta 10 bar. 
La instalación del medidor de flujo puede ser horizontal o vertical. 
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