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CONTROL VALVES

Descripcion

Esta vélvula ha sido disefiada par a una

eficiente descarga y acceso de aire en

sistemas de conduccidon de agua,

sistemas de filtracién, almacenamien-

tos y ofros sitios donde el aire confi-

nado impide la correcta operacion de

los sistemas.

La valvula es apropiada para:

= Expulsar el aire de flujos con gran
velocidad durante el inicio de relleno
del sistema.

= Admitir grandes cantidades de aire
cuando se esta drenando la linea,
manteniendo la presion atmosférica
en la tuberia, previniendo dafios
severos y cavitacion a los conductos.

+ Eliminar la entrada de aire contenido
en el agua, cuando el sistema de
conduccién es presurizado.

Propiedades

Sellado a prueba de fugas en todas las
condiciones, incluye sistemas de baja
presién de operacion.

El disefio aerodinamico del flotador
permite el flujo de aire a una gran
velocidad. El flotador no cierra antes de
gue el agua haya alcanzado la valvula.
Conexién roscada con codo de salida
de aire permite varias posibilidades de
conexiones de salida.

La vélvula esta disefiada a fin de que
contenga un numero limitado de partes,
posibilitando un facil desarmado de
partes para su mantenimiento

Operacion
La valvula DAV-P-2-KA tiene dos
modos de operacion.

Descarga de grandes cantidades de
aire en flujos de gran velocidad cuando
los conductos estan empezando a
llenarse.

Cuando el agua llega a la valvula, el
flotador principal empieza a ascender y
cierra la salida. Introduccion de aire al
interior de la tuberia cuando la presion
interna esta por debajo de la atmos-
férica.

La diferencia de presion en el flotador
principal lo hace desprender (caer),
permitiendo el flujo de aire hacia el
interior de la tuberia.

Liberacion de aire transportado desde la
tuberia. Pequefias cantidades de aire
diluido y que se haya acumulado en la
parte superior interna de la tuberia y en
la parte superior de la valvula.

El aire presurizado expulsa el agua. el
descenso de nivel de agua, origina que
el flotador principal se mueva conjunta-
mente. En cierta posicion el flotador
principal presiona el sello abriendo
parcialmente el orificio de salida de aire
de la valvula. el aire presurizado puede
salir, entonces el nivel de agua se
recupera y la salida es nuevamente
cerrada.

Especificaciones Técnicas

* Presion de operacion de 0.2 a 16 bar.

» Base roscada de 2" BSP o NPT a
eleccion del cliente.

* Flujo de aire, aun en velocidades
criticas originadas por la presion de la
tuberia de 0.9 bar, no causando el
cierre prematuro de la valvula.

+ Materiales:; Cuerpo; poliamida resis-
tente a los UV reforzado con fibra de
vidrio (GRP). Partes internas; materia-
les plasticos y caucho sintético
resistentes a la corrosion.

+ La valvula permite la descarga de
470m /h de aire en tuberia con presion
de 0.5 bar.
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DAV

Valvula de Aire Combinada de 2”
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serie

DAV

Valvula de Aire Combinada de 2”

Funcionamiento
Admisién y expulsién de Aire
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Dimensiones =
Dimensién Sl uUs
H - Altura 269mm 10%gin
W - Ancho 102 mm 4in
D-Rosca - 2" BSP 2" NPT A
A - Areg Automatico de lo boguilla 855 mm? 0.0108 in?
Peso 0.725kg 1.6 Lbs.
H
Especificacién de los Componentes
Parte Descripcion Material
1 Base GRP
) Junta Térica Hule NBR
3 Flotador Automdtico  Polipropileno Expandido |
4 Cuerpo Poligmida + Fibra de Vidrio ;
5 Junta Hule EPDM
6 Codo GRP
7 Junta Cinética EPDM

Agua y aire sistemas

Cel. (753) 1572978
ventas1@aguayaire.com
https://www.aguayaire.com
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